
Características:
PIN CLUTCH está diseñado para una rápida progresión del par de
apriete. Diseñado para industria y PARA TRABAJOS DE
MECÁNICA RÁPIDA. Por su amplio rango de apriete muy
apropiada para diversas aplicaciones industriales

CARACTERÍSTICAS:
• Mecánica robusta y equilibrada, con carcasa de aluminio. Larga vida útil
•,Cambio de sentido izquierda y derecha con regulador de potencia de varias posiciones.
• Mecanismo de alta calidad con SISTEMA PIN CLUTCH
• 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

FICHA TÉCNICA
0900 0110 Pistola neumática 3/4”

Este documento es sólo la traducción del original en inglés.
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Ar�culo : 0900 0110
PISTOLA DE IMPACTO 3/4”

0900 0110 4.800rpm 6.5bar 3/4” 1/4” 396 l/min 96,6 kgf-m/949 N

Pistola de impacto con cuadradillo de 3/4 pulgadas con mecanismo anti vibraciones, fácil manejo con
una sola mano. Ergonómica, resistente, con centro de gravedad y de fácil funcionamiento. Potencia:
96,6 kg-m. Estructura duradera ya que está hecha de un material altamente resistente con un acabado
especial antioxidante y anticorrosivo. Esta pistola de impacto con cuadradillo de 3/4" es duradera y lo
suficientemente fuerte como para soportar un uso intensivo.

rpm Presión bocas Entrada Consumo PotenciaKg /N

Peso (Sin Manguera/racores) 5.10 kilos.


