
Llaves combinadas pulidas, pensadas para apretar/aflojar tuercas o tornillos de cabeza hexagonal. 

El perfil con el mecanismo de carraca maximiza el área de contacto con la tuerca y permite un apretado rápido, ya que la
 llave no tiene que volver a colocarse cada vuelta. 

El perfil fijo permite un mejor acceso a la tuerca y un uso ajustado. 

Los 72 dientes del perfil de la carraca permiten operar la llave con un ángulo de carraca de 5 grados, facilitando el trabajo en 
áreas confinadas debido al pequeño espacio requerido.

 Esto también permite aumentar la productividad sin perder tiempo para reposicionar la llave. 
El acero al cromo vanadio proporciona una alta resistencia.
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Referencias:  09602001; 09602002; 09602003; 09602004; 09602005; 09602006; 09602007; 09602008; 09602009; 
09602010; 09602011; 09602012; 09602013; 09602014; 09602015; 09602016; 09602017; 09602018; 09602019; 
09602020; 09602021; 09602022; 09602023; 09602024; 09602025; 09602026; 09602027; 09602028; 09602029; 
09602030; 09602031; 09602032; 09602033; 09602034;09602035; 09602036;09602037; 09602038; 09602039

Llaves combinadas pulidas | Fabricadas en acero al cromo vanadio | Medidas de la llave 50 mm



Zonas de carga en llaves fijas para tornillos 
y tuercas convencionales.

Zonas de carga en las llaves para tornillos y 
tuercas.
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