
Chaves combinadas polidas, concebidas para apertar/afrouxar porcas ou parafusos de cabeça sextavada. 

O perfil com mecanismo de catraca maximiza a área de contacto com a porca e permite um aperto rápido, uma vez que 
a chave não tem de ser reposicionada a cada volta. 

O perfil fixo permite um melhor acesso à porca e uma utilização mais próxima. 

Os 72 dentes do perfil de catraca permitem que a chave seja operada com um ângulo de catraca de 5 graus, facilitando o
 trabalho em áreas confinadas devido ao pequeno espaço necessário. 

Isto também permite aumentar a produtividade sem um reposicionamento demorado da chave. 

O aço cromo-vanádio proporciona uma elevada resistência.
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Referência: 09602001; 09602002; 09602003; 09602004; 09602005; 09602006; 09602007; 09602008; 09602009;
09602010; 09602011; 09602012; 09602013; 09602014; 09602015; 09602016; 09602017; 09602018; 09602019;
09602020; 09602021; 09602022; 09602023; 09602024; 09602025; 09602026; 09602027; 09602028; 09602029;
09602030; 09602031; 09602032; 09602033; 09602034;09602035; 09602036;09602037; 09602038; 09602039
Chaves combinadas polidas : Fabricadas em aço cromo-vanádio : Dimensões da chave: 50 mm



Zonas de carga em chaves para parafusos 
e porcas convencionais. 

Zonas de carga em chaves de parafusos e 
porcas. 
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