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Crucetas de gran resistencia para alicatado, reforzadas y diseñadas para soportar losas pesadas. 
Son esenciales para garan�zar la precisión y durabilidad en sus alicatados. Están fabricadas en 
polipropileno (PP) de alta calidad. El material de gran resistencia de estas crucetas asegura su 
robustez y evita que se adhieran a los adhesivos u�lizados, proporcionando una aplicación 
suave y efec�va. Además, estas crucetas garan�zan un espacio uniforme entre las baldosas y 
azulejos, evitando desplazamientos durante el fraguado del adhesivo y logrando un acabado 
pulido y preciso. Contribuyendo a la durabilidad de los alicatados, estas crucetas aseguran una 
junta uniforme, permi�endo un mejor reparto de las tensiones a las que se somete el alicatado. 
Esto ayuda a prevenir grietas y desprendimientos a lo largo del �empo. Las medidas de las 
crucetas pueden ser de: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 
mm, cada una de ellas con diferentes envases: 300, 250, 150, 100 o 50 unidades de crucetas, 
ofreciendo una solución completa y duradera para proyectos de cualquier tamaño.


