
L'ins�tut de contrôle et d'essai de Remscheid VPA teste la qualité des ou�ls et équipements divers 
ainsi que des ar�cles de fournitures industrielles et des équipements ou ou�ls de jardinage.

Ces tournevis portent la cer�fica�on de sécurité allemande.

Ils sont équipés de poignées ergonomiques en bi-ma�ère, totalement an�dérapantes, pour faciliter 
une meilleure prise en main de l'ou�l. Le trou dans le manche permet de lever l'ou�l et aussi de le 
suspendre ou de le ranger. Il possède deux embouts de chaque côté du manche.

Il est fabriqué en chrome-molybdène-vanadium avec une pointe bleuie. Il se dis�ngue ne�ement 
des tournevis standard par sa �ge unique en chrome-molybdène-vanadium, qui permet de serrer 
30 % de plus que les autres tournevis.

Il est doté d'un système d'embout an�dérapant et magné�que qui facilite le posi�onnement de 
l'ou�l, évitant ainsi les dérapages imprévus grâce à la précision acquise.

Un autre de ses grands avantages est le double marquage ver�cal et frontal du type et de la taille, 
facilitant l'iden�fica�on rapide de l'ou�l. 

TOURNEVIS MANCHE EN “T” EMBOUT TORX

FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 0950 1910 - 0950 1915 - 0950 1920 - 0950 1925 - 0950 1927 - 0950 1930
0950 1940    


