
Dinamómetro profissional de alta precisão com características de segurança e conforto inigualáveis. 

Fabricado de acordo com a norma ISO 9000. 
Certificado de calibração incluído. 

Catraca de 48 dentes. 
Chave dinamométrica leve com pega de fácil manuseamento e visor para uma leitura clara do valor definido. 

Precisão de leitura ±4%.
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Referência: 09512091; 09512092; 09512093; 09512094; 09512095; 09512096
Dinamómetro profissional | Catraca 1/2" | Nm de 20 - 100, 40 - 200 e 60 - 340
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AJUSTE

AJUSTE
Anel de regulação 
desbloqueado

Anel de regulação 
bloqueado
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Botão de segurança

Anel de regulação

Visualizador 
(visualização)

Alavanca de catraca

Escala: 
Nm/ Ft Lb.

Corpo Cromo-Vanádio

Chaves dinamométricas de alta precisão com características, segurança e conforto inigualáveis.

O ângulo de engate de 7-1/2° é ideal para um ajuste preciso e uma utilização antiderrapante.

O roquete de 48 dentes proporciona um ângulo de engate de 7-1/2°, ideal para um ajuste preciso e 
uma utilização antiderrapante. 

Cromo-molibdénio-vanádio. Cabeça em aço temperado.

O binário é ajustado premindo o botão de bloqueio e puxando simultaneamente o anel de ajuste, rodando-o 
até ao valor pretendido, premindo o botão de segurança e puxando o anel de ajuste até ao valor pretendido. 

Para regular o binário, premir novamente o botão de segurança e baixar simultaneamente o anel. 
e baixando simultaneamente o anel de regulação.

O anel de regulação pode ser retirado premindo o botão de segurança.
O mecanismo de bloqueio totalmente seguro impede o ajuste forçado.
Leve e com pegas confortáveis (luz indicadora) para uma leitura clara dos valores definidos.

O aperto no sentido dos ponteiros do relógio é acompanhado de um clique quando o binário necessário é atingido. 

A inversão da catraca permite utilizar a chave no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, o que permite 
soltar um fixador demasiado apertado.

Precisão de medição até +/- 4% do valor indicado.

Fabricado de acordo com a norma ISO 9000.
Cada aparelho é numerado e acompanhado de um 
certificado de calibração do montador ou do fabricante.
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