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1. PROPIEDADES Y MODO DE EMPLEO 

Ideal para los trabajos de retoque con un acabado especial y exclusivo. La elevada 
calidad de los pigmentos utilizados, permite dar una dureza extraordinaria. Producto a 
base de resinas acrílicas, características principales, alto poder cubrición, secado 
rápido y dureza. 
De utilidad en el sector del automóvil, industria, náutico y bricolaje. 
 

2. APLICACIÓN 
Limpiar la pieza a tratar. Agitar el envase al menos durante 1 minuto, pulverizar el 
producto a una distancia de 20/30cm. Aplicar el producto en cruz y a finas capas, para 
conseguir un acabado uniforme. 
El efecto cromado, ofrece un mejor acabado cuando se utiliza sobre un fondo blanco 
mate. 
Secado: Superficial: 15 min. Secado completo: 12 horas. 
 

3. ADVERTENCIA 
Recipiente bajo presión, proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas 
superiores a 50ºC no perforar no quemar, ni siquiera después de acabar el producto. 
No vaporizar sobre llama o cuerpo incandescente. Evitar su inhalación directa y no 
pulverizar sobre los ojos. Mantener alejado del alcance de los niños. Utilizar en lugares 
ventilados. 
 
 
EXTREMADAMENTE INFLAMABLE F+ 
IRRITANTE Xi 
 
FORMATO PRODUCTO: Recipiente para aplicación en spray. 400ml 
 
 
 
 

Artículo : 1500 1020 
 PINTURA CROMO ORO, 400ml  
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PROPIEDADES TÉCNICAS Y QUÍMICAS: 
Secado rápido, resistente a la intemperie, no amarillea, válvula autolimpiable, no 
contiene CFC. 
 
ESTADO FÍSICO:   Líquido bajo presión 
COLOR:    Característico 
PUNTO DE INFLAMACIÓN:  < - 1ºC 
SOLUBLE:    Al disolvente 

 


