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1. DESCRIPCIÓN PRODUCTO 

Un producto de ayuda cuando existan dificultades de arranque en motores de combustión. 
 
Aplicación 
- Motores Diesel 
- Motores de gasolina 

 
Características principales: 
- Efecto rápido 
- A base de eter 

 
 
2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Volumen neto:    400ml 
Base:    diesel y aceite mineral 
COV (VOC):    aprox. 99,5% w/w 
Color:    transparente  
Olor:    característico 
Peso especifico en 20°C:  0,711 g/ml 
Cuota de salida:   1,70 g/segundo 
Presión de vapor en 20°C:  3 hasta 4 bar 
Punto de inflamación:  -401C 
Límite de explosión:   Mínima 1,7 Vol% 
     Máxima 36 Vol% 
 

 
3. INSTRUCCIONES DE USO 
Antes de su uso, lea atentamente las instrucciones. 
 
El aerosol debe tener temperatura ambiente. Agitar el bote unos dos minutos antes de su uso. 
 
Pulverizar durante unos segundos el producto en la entrada de aire del filtro de aire. 
Arrancar el motor. 

Artículo : 1500 1027 
 AUTOARRANQUE TODOCLIMA, 400ml 

 


