
Anclaje MTC estándar para montajes, indicado para placas de hormigón y piedra natural resistente 
a la compresión. Incluye arandela DIN-125. 

Medidas desde M-6 hasta M-20 mm y longitudes de hasta 250 mm. 

Anclaje macho de expansión para cargas altas en acero con tuerca y arandela en la fijación. El 
anclaje es un anclaje de acero para fijaciones en hormigón no agrietado. En la versión corta es 
adecuado para montaje y empotrado de módulos o elementos. De acero galvanizado se 
recomienda el anclaje de pernos para barandillas, pasamanos o consolas en interiores.

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 0777 0660 - 0777 0680 - 0777 0690 - 0777 0850 - 0777 0875 - 0777 0890 - 
0777 0810 - 0777 0812 - 0777 1070 - 0777 1080 - 0777 1090 - 0777 1010 - 0777 1012 - 
0777 1275 - 0777 1280 - 0777 1210 - 0777 1211 - 0777 1212 - 0777 1214 - 0777 1216 - 
0777 1218 - 0777 1690 - 0777 1610 - 0777 1612 - 0777 1614 - 0777 1617 - 0777 1622 - 
0777 2017 - 0777 2022 - 0777 2027 - 0777 0660-U -  0777 0680-U -  0777 0850-U - 
0777 0875-U - 0777 0890-U - 0777 0810-U - 0777 0812-U - 0777 1010-U

TACO MACHO DE ANCLAJE MTC
Acero cincado | Medidas desde M-6 hasta M-20 mm
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Descripción

Anclaje standard para montajes a través, indicado para el hormigón y piedra natural resistente a la 
compresión.

Modo de empleo

Óp�mo    Bueno   Inadecuado
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Valores
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Instalación


