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Nivel láser autonivelante con dos modos, manual y autonivelación. Proyecta tres láseres en planos 
de 360° en los 3 ejes, vertical, horizontal y transversal, en color verde. Ideal para realizar 
mediciones tanto en interior y exterior. Incluye un modo de pulso indicado para utilizarlo en 
exteriores junto con un receptor láser (no incluido). Además, cuenta con un rango de autonivelación 
de hasta 4° para todos los láseres y un grado de protección IP54. El nivel láser cuenta con una 
precisión de nivelación de ±3 mm/10 m y funciona con una batería interna de 3,7 V que puede 
cargarse con un cable USB-C. Esta herramienta láser se suministra en un kit que incluye un nivel 
láser, una base pivotante magnética, una placa de objetivo, un cable de carga USB-C y un práctico 
maletín con asa y dos cierres. 

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE 30 METROS - 3 X 360

. . . .

Precisión de nivelación: ±3 mm/10m 
Rango de autonivelación:  ± 4º 
Duración de nivelación: ≤3 s 
Rosca: 1/4” y 5/8” 
Batería: 3,7 V 4000 mAh 
Tiempo de funcionamiento: 
Con 1 línea láser: 23 h. 
Con 2 líneas láser: 13 h. 
Con 3 líneas láser: ＞8 h 
Rango de trabajo: Ø aprox. 30 m (50 m con detector) 
Función de pulso: (funciona con detector).
Clase de láser: CLASE II Tipo de láser 510-530 nm, <1 mw 
Temperatura de funcionamiento: -10 ºC-- + 50 ºC 
Humedad: máx. 90% 
Peso 1,05 Kg. Dimensiones 139 x 118 x 99 mm


