
 

 

FICHA TÉCNICA  

 

 

 

1580 1031 ACEITE LINAZA 500ML 

1580 1032 ACEITE LINAZA 1 LITRO  

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tratamiento tradicional para la protección de la madera a base de 

aceites vegetales y secantes. 

 

Tratamiento protector y nutritivo para la conservación y 

mantenimiento de maderas interiores y exteriores. 

 

DATOS TECNICOS 

 Aceite de origen vegetal cocido, con secantes (sales de cobalto) Color: Incoloro Densidad: 0,93 ± 0,05 

Kg/Litro. Rendimiento: 8-15 m2/Litro y mano. Secado: Al tacto: 24 horas. Repintado: 24-48 horas  

 

MODO DE EMPLEO 

 

Aplicación con Brocha plana o paletina. 

Usar como diluyente o limpieza utensilios Aguarrás puro cofan o Disolvente Universal cofan.  

Agitar o mover bien el producto antes de su aplicación. Las maderas deben estar limpias, secas y lijadas 

convenientemente.  

Con brochas planas los resultados son más óptimos.  

Aplicar capas delgadas y en el sentido de las vetas de la madera. Sobre maderas nuevas aplicar una primera 

capa con el producto diluido con un 15-25% de aguarrás puro. Dejar secar entre 24 y 48 horas, después lijar 

y aplicar dos manos de aceite linaza sin diluir, con un intervalo de 24 a 48 horas entre capa y capa. Sobre 

maderas ya barnizadas o pintadas eliminar completamente los barnices o pinturas viejas. Limpiar con 

disolvente Universal cofan, lijar y proceder como en las maderas nuevas. 

 


