
Protegen los ojos y cara del trabajador contra quemaduras por radiación, chispas, salpicaduras y
pedazos de metal caliente presentes en las tareas de soldadura (equipado con el filtro apropiado
conforme recomendación del estándar EN 175.Diseño clásico. Fabricada en polipropileno (PP).
Portafiltro abatible y ventanas de inspección rectangulares.

AVISO IMPORTANTE

Estos productos son adecuados para trabajos de soldadura, etc.
Estos productos están diseñados para ser utilizados encima de las gafas de prescripción.

MÁSCARA DE SOLDADURA,
Referencia 11000030, es conforme con la legislación de armonización de la UE aplicable: Reglamento
Europeo UE 2016/425, es idéntico al EPI puesto en mercado anteriormente y certificado UE de tipo,
expedido por BSI Group. sita en Kitemark Court, Davy Avenue, Milton Keynes, MK5 8PP , Reino Unido,
organismo notificado Nº 0086, y que se ha sometido al procedimiento de evaluación establecido y cumple
los requisitos para la normativa EN 166:2001, EN175:1997 "Personal Eye Protectors-Specification", CAT II,
basado en el Reglamento (UE) 2016/425.

Descripción

Estructura convencional resistente a los impactos, equipada con gafas que se levantan de 2” x 4-1/4” para
examinar fácilmente la soldadura. Protege la parte superior del pecho y garganta contra las chispas y
salpicaduras. La parte superior curvada, de suspensión regulable con gancho, cubre completamente la
cabeza para mayor protección.
Incluye cristales modelos SE2820 y SE282310.
CUMPLE CON LA NORMA: CE EN 175 Y CE EN 166.

EN 166
EN 175
CAT II

FICHA TÉCNICA

Artículo : 1100 0030
MÁSCARA DE SOLDADURA TIPO CASCO


