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Bota de agua impermeable con pantalón y peto termosoldado.

• P.V.C. 100 % virgen con alta resistencia flexibilidad y resistencia a diferentes productos químicos.
• Bota dotada de diferentes espesores de material y refuerzos exteriores, en las zonas más
expuestas a golpes (empeine, talón, frontal y tobillos). Diseño en el empeine en forma de fuelle
que facilita la flexión del pie al caminar.
• Espuelas de descalce que, por un lado, refuerzan y protegen la zona trasera del talón frente a
impactos y rozaduras y por otro lado facilitan el calce descalce.
• Refuerzo en el enfranque, que aporta estabilidad en la pisada.
• El diseño de la suela ha sido desarrollado con canales de evacuación de agua y barro para evitar
su acumulación y procurar la mayor resistencia a la abrasión y al desgaste por lo que se garantiza
una mejor adherencia al suelo, evitando resbalamientos y caídas.
Así se asegura un resultado óptimo y una duración prolongada del calzado.
• Malla de soporte interior textil con tratamiento antibacterias y antihongos que evita la proliferación
de microorganismos.
• Pantalón y peto hasta el pecho de P.V.C. termosoldado a la bota. Fĳación mediante tirantes
textiles con cierre tipo clip, ajustables.

Color: Verde
Tipo de calzado, Bota de Agua de impermeable con extensión termosoldada hasta la ingle para
uso recreativo.

Caña y Suela: P.V.C.
Forro: Textil
Unión Caña-Suela: Inyección Directa
Extensión y pantalón: P.V.C.
Unión Bota–Extensión: Termosoldado

Artículo : 120035+ TALLA(39a47)
Bota agua VADEADOR PVC
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