
FICHA TÉCNICA

1

DESCRIPCIÓN
Aplicador de espuma de poliuretano profesional.
Mango ergonómico. Cer�ficado ISO, CE y TUV.
Ensamblado 100% roscado.
Varilla interior y válvula teflonada.
APLICACIONES
Administrador de todo �po de espumas de poliuretano y adhesivas. Trabaja con dispensadores específicos para este
aplicador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Producto no agresivo.
Amplia gama de aplicación de espumas.
Válvula de roscado universal de latón.
Regulador posterior con cierre de carrera al finalizar trabajo.
Estanco. Ensamblaje 100%.
Roscado asegurando una estanqueidad al aplicador mediante juntas toricas y teflón en las partes a roscar.
Aguja interior tolerancia centrado 0,03 mm entre puntas teflonada 10 -15 cm...

MODO DE EMPLEO
Manual.
Mediante presión ga�llo y regulador de flujo posterior.
Siempre ajustarse a las instrucciones de uso que se
adjuntan en cada aplicador.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE
Almacenar en el embalaje suministrado hasta el punto de venta.
Evitar si�os húmedos. Limpiar siempre con disolvente especifico para evitar secado y larga duración.
SEGURIDAD E HIGIENE
Se recomiendan guantes para su u�lización en la aplicación del producto.

Nota
La información contenida en este documento así como el asesoramiento del departamento técnico ( de forma verbal o escrita) es el resultado de nuestra experiencia y debe
considerarse como colaboración sin compromiso. La aplicación del producto queda fuera de nuestro control declinando toda responsabilidad derivada de una u�lización
inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorara previamente a su u�lización mediante prueba o ensayo que el producto es el adecuado.
Nuestra garan�a se limita exclusivamente a asegurar la calidad de los mismos conforme a nuestros estándares de calidad.
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