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Ar culo : 1400 9016 
 SET DE HERRAMIENTAS  ½”, , ¼” –  108Uds. 

Material
Cromo Vanadio
Empaquetado en un maletín de plástico con el cierre metálico.

Contiene 

5 1/2" Vasos: 10- - -13-14-15-17-19-20-21-22-24-27-30-32mm 
10 3/8" Vasos: -11 12-13-14-15-16-17-18-19mm 
13 1/4" Vasos: -4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 
5 1/2" Vasos serie larga: 16-17-18-19-22mm  Super Lock 
6 3/8" Vasos serie larga: 10-11-12-13-14-15mm Super Lock 
7 1/4" Vasos serie larga: 4-5-6-7-8-9-10mm Super Lock 
3 1/2" Vasos Estrella: E20-E22-E24 Knurled 
6 3/8" Vasos Estrella: E10-11-12-14-16-18 Knurled 
5 1/4" Vasos Estrella: E4-5-6-7-8 Knurled 
3 1/2" + 3/8" + 1/4" Carraca - 45T 
1 1/4" Barra deslizante en T 
1 1/4" Mango de destornillador 
3 1/2" x 8mm + 3/8" x 8mm Adaptador y 1/4” x 1/4” 
3 Adaptador universal 1/2''+3/8''+1/4'' 
30 1/4" Puntas CV-B.S. 
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     FD 4-5.5-6.5-7 
     PH 1-2-3 
     PZ 1-2-3 
     H 3-4-5-6 ; T8-9-10-15-20-25-27-30 
     TT 8-9-10-15-20-25-27-30 (Temp) 
1 1/4” Llave de carraca 
2 1/2" Vasos T T55-T60 
10 Llaves hexagonales: H-N 1.27-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5--6mm 
12 Llaves combinadas: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm 
5 1/2" Barras de extensión: 125 & 250mm 

  
3/8"x125mm / 1/4"x50-100mm 
1/2” barra deslizante en T (1/2” x 250 ext.)  

3 1/2" x 16 & 21mm - 3/8" x 18mm 60L Llaves de bujía 
30 Puntas 8x30mm L 
     HX 7-8-9-10-12 

  
   PH 3-4 
   PZ 3-4 

     FD 8-10-12 
     M 5-6-8-10 
     TX 20-25-27-30-40-45-50 
     TT 20-25-27-30-40-45-50(Temp) 
44 1/4" x 25mm L Puntas 
     HX 3-4-5-6(Temp) 
     HX 3-4-5-6 

  

   S 1-2-3 
   PH 1-2-3 
   PZ 1-2-3 
   FD 3-4-5-5.5-6-6.5-7 
   T 8-9-10-15-20-25-27-30 

     M 4-5-6-8 
     TT 8-9-10-15-20-25-27-30(Temp) 


