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Composición 

Hilo trenzado de polipropileno de alta tenacidad 100 %. Realizadas con alma trenzada 

en 8 cabos y el exterior en 24 cabos. 

 

Características 

Hilo de polipropileno ligero, suave al tacto, flexible y muy manejable en el trabajo. Flota 

en el agua y tiene buena resistencia a la tracción con un fácil anudado.  

No es toxico y tiene tratamiento anti UV. 

 

Utilidades 

Está indicada para su uso en paquetería, agricultura, albañilería, trabajos manuales, 

bricolaje, plomadas, decoración y construcción. 

 

Presentación 

Bobinas de 100 y 200 metros. Disponible en color blanco, negro, amarillo, verde, rojo, 

azul, naranja, marrón, beige y rosa. 

 Grosor Longitud Carga de rotura 

0810 1015 6 mm 200 m 400 kg 

0810 1016 8 mm 200 m 800 kg 

0810 1017 10 mm 100 m 1200 kg 

0810 1018 12 mm 100 m 1800 kg 

0810 1019 14 mm 100 m 2400 kg 

0810 1020 16 mm 100 m 3000 kg 

0810 1021 18 mm 100 m 3900 kg 

0810 1022 22 mm 100 m 4800 kg 

 

Artículo : 0810 1015 – 0810 1022 
 CARRETE CUERDA TRENZADA POLI 10MM 100 MTS BCO 

 


