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Emitido por el Departamento de Calidad
Descripción de la mercancía

Prueba
estándar

Medida WLL BKL WLL: Carga
Límite de
Trabajo

BKL: Carga
Límite de
Rotura

1800 3201 M6 0.39T 1.95T
1800 3202 M8 0.57T 2.85T
1800 3203 M10 1.02T 5.1T
1800 3204 M12 1.63T 8.15T
1800 3205 M16 2.36T 11.8T
1800 3206 M20 3.27T 16.3T
Marcado: medida CE Resultado: Aprobado
Acabado: galvanizado Resultado: Aprobado
Material: Acero al carbono Resultado: Aprobado
Carga de trabajo: tres veces
WLL

Resultado: Aprobado

Carga límite rotura: cinco
veces WLL

Resultado: Aprobado

Resultado:
Aprobado

Medida A B C D L
6 19,0 17,5 23,0 31,7 65,6
8 25,4 20,6 31,7 41,3 90,5
10 31,7 23,8 38,1 51,0 109,5
12 38,1 33,3 51,0 63,0 138,0
16 44,5 39,6 60,7 76,0 166,0
20 51,0 44,5 66,7 88,0 182,0

* Medidas en milímetros [mm]

Artículo : 1800 3201 - 1800 3206
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