
Panel de ducha con 4 funciones de agua: lluvia, cascada, chorros de masaje y la función del cabezal de
ducha de mano.
Se pueden seleccionar fácilmente mediante uno de los mandos.
El panel se compone de grifo termostático de tres juntas con regulador de temperatura y flexo de ducha de
acero inoxidable de 1,5 m. El cuerpo principal está hecho de acero inoxidable 304, duradero y resistente a la
corrosión, con acabado cepillado.
El mango de ducha de 1 función está fabricado en latón con salidas de agua antical, por lo que es fácil de
limpiar y son menores las obstrucciones por la cal del agua.

El cabezal de ducha con la función de lluvia cuenta con 100 pulverizadores con boquilla de silicona y los
cabezales de masajes con 25 en cada uno de los chorros. Estas boquillas de silicona son resistentes a la
acumulación de cal. La instalación del panel de ducha es sencilla y rápida.
El artículo contiene todas las piezas necesarias en su interior para la instalación. Medidas del panel de
ducha: 129 cm de altura x 22,3 cm de anchura. Medidas según la función de agua: La anchura de la ranura
para la función de cascada es de 15 cm. El tamaño de la función de lluvia es de 16,5 x 16,5 cm. El tamaño
de los chorros de masaje (2 set) es de 8 x 7 cm cada uno. Y el mango de ducha es de 20 x 3,5 cm.

PANEL DE DUCHA DE ACERO INOXIDABLE CON ACABADO CEPILLADO

FICHA TÉCNICA

1

Ar�culo : 42001160


