
FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 1500 0004
GRASA ADHESIVA PARA CADENAS

1. DESCRIPCIÓN PRODUCTO

El spray de grasa adhesiva para cadenas es un lubricante transparente apto para todas las 
transmisiones de cadenas. Dicha composición permite una lubricación óp�ma. Una de las 
caracterís�cas principales es un alta adherencia por lo que es imprescindible para transmisiones de 
alta velocidad y some�das a grandes cargas y esfuerzos. Su aplicación es como la de un aceite pero 
con propiedades de una grasa. Repelente de la humedad por su pequeño porcentaje de PTFE, no 
ataca a los plás�co, retenes, etc.

2. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Gran poder de lubricación

- Estabilidad mecánica extraordinaria

- Muy buena adherencia

- Resistente a aguas saladas

- Resistente contra ácidos y álcalis

- Tixotrópico

- Propelente no dañino para la capa de ozono

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

Volumen neto: 400ml

Peso neto: aprox. 290 gr

Temperatura de aplicación: -50ºC hasta +200ºC

Color: transparente

Valor pH: neutro
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