
FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 1500 0012
NETTOYANT POUR MÉTAUX     

1. DESCRIPTION DU PRODUIT
Pour le ne�oyage de l’acier inoxydable. Il élimine les empreintes digitales, les graisses et les résidus 
d’huile, son film protecteur présente des propriétés an�oxydantes et an�-poussière. Employé dans 
les équipements de cuisine et de restaura�on, les instruments hospitaliers et de manipula�on des 
aliments.
Caractéris�ques principales:
Produit pour le ne�oyage, l’entre�en et le polissage d’acier inoxydable et d’autres surfaces 
métalliques. Sèche rapidement sans laisser de voiles.
Il élimine rapidement et facilement les taches aqueuses, les graisses et les maras, laissant un éclat 
intense sur la surface traitée.
Il con�ent des addi�fs hydrofuges, ce qui donne à la surface traitée un film qui repousse l’eau, la 
poussière et la saleté.
2. APPLICATION
Agiter le récipient pendant au moins 1 - 2 minutes, pulvériser le produit à une distance de 20 - 30cm 
et maintenir l’aérosol en posi�on ver�cale.
Pulvériser et laisser agir quelques secondes en étendant le film pour procéder à son séchage. Produit 
formulé pour le polissage de tous types de métaux, aluminium, cuivre, bronze et surtout acier 
inoxydable.
Il repousse la poussière et facilite le ne�oyage ultérieur de toutes sortes d’empreintes et de taches.
Champs d’applica�on:
- Automobile, industrie
- Bricolage, centres hospitaliers
- Naviga�on, manipula�on de denrées alimentaires
3. AVERTISSEMENT
Récipient sous pression, protéger contre les rayons du soleil et ne pas exposer à des températures 
supérieures à 50ºC, ne pas percer, ne pas brûler, même après la fini�on du produit. Ne pas vaporiser 
sur flamme ou corps incandescent. Éviter l’inhala�on directe et ne pas pulvériser sur les yeux. Tenir à 
l’écart des enfants.
U�liser dans des endroits ven�lés.
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4. FORMAT ET EMBALLAGE
- Aérosol de 400ml
- Boîtes de 12 pièces
5. PROPRIÉTÉS TECHNIQUES ET CHIMIQUES
ASPECT : liquide/incolore
ODEUR : Limon
POINT D’INFLAMMATION : < 0 Cº
DENSITÉ RELATIVE : 0,85 g/ml
SOLUBILITÉ DANS L’EAU : néant
SOLUBILITÉ DANS LES LIPIDES : soluble
MÉTAUX LOURDS : ne con�ent pas
Toutes les données contenues dans ce�e fiche technique sont basées sur l’expérience et les tests de 
laboratoire. Le large éventail d’applica�ons et les différentes condi�ons environnementales, ainsi que 
les facteurs humains peuvent influencer les résultats finaux. Ces informa�ons sont fondées sur des 
expériences fiables, mais elles sont purement indica�ves. Il est toujours conseillé de vérifier la 
compa�bilité du produit avant son applica�on.
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