
Definição: Massa lubrificante formulada com sabão de lítio e aditivos Extrema Pressão. Elevada 
resistência ao trabalho mecânico. Especial para graxa geral na indústria.Para todo tipo de 
mecanismos e rolamentos. Permite trabalhar em uma ampla margem de velocidades e gamas de 
temperaturas. Contém aditivos sólidos de Extrema Pressão. Cor preta.

Setores de sucesso: Agricultura, obras públicas, mineração e exploração, indústria, setor naval, 
automotivo, máquinas e construção.

Marcos e benefícios:
• Graxa Geral, lubrificação em qualquer perda e qualquer tipo de rolamento

• Máquinas de todos os tipos, incluindo obras públicas, rolamentos, correntes, todos os tipos de 
articulações e pontos de atrito.

Propriedades:
•     Excelente relação qualidade/ desempenho.

•     Adequada para mecanismos de cobre e suas ligas.
• Excelente bombeabilidade para mecanismos com lubrificação centralizada (consultar 

consistência).
• Resistentes à lavagem por água e protegem contra corrosão.
• Recomenda-se para mecanismos sujeitos a cargas mais pesadas
Nível de qualidade
• DIN 51825 KPF2N-25
• ISO 6743-9 LXBDEB2
• G-412

FICHA TÉCNICA
REFERÊNCIA:
15502040: CARTUCHO GRASA NEGRA LITIO+MOLIBDENO 400 grs
15502041: GRASA NEGRA LITIO+MOLIBDENO ENVASE 1 KG
15502042: GRASA NEGRA LITIO+MOLIBDENO ENVASE 5 KG
15502043: GRASA NEGRA LITIO+MOLIBDENO ENVASE 20 KG

Formatos: CARTUCHOS 400GR EMBALAGENS 1, 5 E 20KG

Armazenamento
Recomenda-se não armazenar a temperaturas superiores a 25ºC e inferiores a 0ºC, armazenar em local seco e 
que não dê luz direta. Deve ser man�do na embalagem original.
Em conformidade com a legislação em vigor, existe uma ficha de dados de segurança que fornece informações 
sobre a perigosidade do produto, as precauções de manuseamento, as medidas de primeiros socorros e os 
dados ambientais disponíveis.

FICHA TÉCNICA


