
Fita com uma camada de alumínio de 30 mícrones de espessura e um adesivo acrílico extremamente forte. 

Esta fita é auto-vulcanizável e está protegida por uma camada de papel siliconizado. 

Este produto é um isolante perfeito contra o calor e o frio e tem excelentes propriedades de impermeabilização 
em condições adversas. 

Pode ser utilizada para vedar tubos e condutas de ar condicionado, ventilação e aquecimento. 

A fita pode ser moldada, dobrada, vincada e cortada à medida para se adaptar às necessidades da situação.
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Fita adesiva de alumínio 30 microns | Cor de alumínio | Tamanho 50 mm x 45 metros
Referências: 10390010; 10390011; 10390012



Aplicações

- Reparação de rasgões em carroçarias de camiões, automóveis e aviões.
- Barreira à humidade e aos solventes, vedante de vidros.
- Refletor de calor.
- Suportes de cabos e bobinas em frigoríficos.
- Emenda de folhas finas de alumínio.
- Fixadores, remendos e vedante para exteriores de uso geral.

Vantagens do produto

Folha total de alumínio com adesivo acrílico, cor prata brilhante alongamento até à rutura ±5%.
Tamanho mícron do substrato: 30 mícrones.
Tamanho total de 60 mícrones, aprox. ± 2%.
Intervalo de temperatura: -20° a 110°C.

DADOS TÉCNICOS

VERSIÓN 2019


