
DESCRIÇÃO
Aplicador profissional de espuma de poliuretano.
Cabo ergonômico. Cer�ficado ISO, CE e TUV.
Montagem 100% de rosca.
Vareta interna e válvula teflonada.

APLICAÇÕES
Administrador de todos os �pos de espumas de poliuretano e adesivos. Trabalha com dispensadores 
específicos para este aplicador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Produto não é agressivo.
Ampla gama de aplicação de espumas.
Válvula universal de latão roscado.
Regulador posterior com fechamento de carreira no final do trabalho.
Estanque. Montagem 100%.
Roscagem com vedação ao aplicador através de juntas de rosca e teflon nas partes a roscar.
Agulha interior tolerância centrado 0,03 mm entre pontas teflonada 10 -15 cm...

MODO DE EMPREGO
Manual.
Por pressão de ga�lho e regulador de fluxo posterior.
Sempre de acordo com as instruções de uso em cada aplicador.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM
Armazenar na embalagem fornecida até ao ponto de venda.
Evitar locais húmidos. Limpar sempre com solvente específico para evitar secagem e longa duração.

SEGURANÇA E HIGIENE
Recomendam-se luvas para u�lização na aplicação do produto.

Nota
A informação con�da neste documento bem como o assessoramento do departamento técnico ( de forma verbal ou escrita) 
é o resultado de nossa experiência e deve considerar-se como colaboração sem compromisso. A aplicação do produto fica 
fora de nosso controle declinando toda responsabilidade derivada de uma u�lização inadequada. O cliente é o responsável 
por confirmar e avaliar previamente à sua u�lização mediante prova ou ensaio que o produto é o adequado. Nossa garan�a 
se limita exclusivamente a garan�r a qualidade dos mesmos conforme nossos padrões de qualidade.
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